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Piso en Alfombra Modular

SALA DE LECTURA ADULTOS

COTA 999 - NPA +0.05

Piso en Alfombra Modular

SALA DE LECTURA ADULTOS

COTA 999 - NPA +0.05

Pendiente  2%
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ESPACIO PÚBLICO SALA DE LECTURA ADULTOS - Zona de Mesas

A

A

SALA DE LECTURA ADULTOS - Zona de Consulta
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Piso en Adoquín color Gris

ESPACIO PÚBLICO

COTA 999 - NPA +0.05
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Medellin - Colombia

PARQUE BIBLIOTECA

GUAYABAL

SECCIONES POR FACHADA - Biblioteca

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL.
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P.B GUAYABAL

RESPONSABLEFECHA

DIBUJO CAD:

ARCHIVO:

CONTRATISTA:

ESCALA:

Carrera 65 N. 14 - 01

SECCIONES POR FACHADA - Biblioteca 

DIBUJO MODIFICACION

PROYECTO:

CONTIENE:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

15

HOJA:

FECHA:

1:25

No DE CONTRATO:

LIBRETAS No:
DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO HIDROSANITARIO:

460001191

EDU-EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

TALLER DE DISEÑO EDU

C-15-04-112

32

SECRETARÍA DE  OBRAS PÚBLICAS

ISABEL CRISTINA MEJIA

JUAN CARLOS QUINTERO

SARITA OSPINA LONDOÑO

MAURICIO HERRERA

ANA MERCEDES SUAREZ

JULIAN GOMEZ CARVAJAL

PB-GUB-15-16-17-18-Secciones por Fachada-27-04.dwg

29 Abril 2011

29/04/2011 TALLER DE DISEÑO EDU TALLER DE DISEÑO EDU TALLER DE DISEÑO EDU

ARQUITECTURA

TALLER DE DISEÑO EDU.

PROYECTÓ :

GERENTE GENERAL:

CORDINACIÓN DE PROYECTO:

MARIA EUGENIA RAMOS VILLA

GERENTE DE PROYECTOS URBANOS:

JUAN CARLOS MEJIA SALDARRIAGA

JOHN OCTAVIO ORTIZ LOPERA

DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO:

ANDRES F. LUJAN DELGADO

OBSERVACIONES:

ESPECIFICADO POR EL DISEÑADOR.

1. EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES EN LOS

RALES, ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

  DOCUMENTOS DE DISEÑO SOLO SE INDICA EL GRADO DE

DESEMPEÑO REQUERIDOPARA ELEMENTOS NOESTRUCTU-

TECNICO VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTU-

QUE SE INSTALEN EN LA CONSTRUCCION EFECTIVAMENTE

ESTEN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE DESEMPEÑO

CAPITULO A.9.3.2 NSR-98

2. EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES EN LOS DISEÑOS

  SE ESPECIFIQUEN ELEMENTOS CUYO SUMINISTRO E INS-

  TALACION SE REALIZA POR PARTE DE SU FABRICANTE,

  EL DISEÑADOR PUEDE LIMITARSE A ESPECIFICAR EN SUS

CAPITULO A.1.5.2. NSR-98

  RECAE EN EL SUPERVISOR TECNICO.

  PLANOS, MEMORIAS O ESPECIFICACIONES, LAS CARACTE-

  RISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS, Y LA RES-

  PONSABILIDAD DE QUE SE CUMPLAN ESTAS CARACTERISTICAS

NOTAS IMPORTANTES

- VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.

- PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLE.

ESTRUCTURALES, PRIMAN PLANOS ARQUITECTONICOS.

- EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS

- NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO.

- NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA

AUTORIZACION DE LOS ARQUITECTOS ENCARGADOS.

- ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.

Piso en Adoquín color gris. Formato 20x20 cms.

Acabado rústico o similar.

Talón zócalo vaciado en concreto.

Especificaciones según cálculo estructural.

Piso en Alfombra modular tipo Interface o

equivalente. Formato 50x50 cms.

Muro doble en bloque de concreto Catalán

10x15x30 cms + Agregados cerámicos. Color

arena. Tipo Indural o equivalente.

Muro interior en bloque de concreto Catalán

10x15x30 cms + Agregados cerámicos. Color

arena. Tipo Indural o equivalente.

Cielo exterior en drywall, tipo Superboard o

equivalente. Encintado, masillado y pintado a dos

manos. Pintura para exteriores color blanco.

Dintel perimetral vaciado en concreto color gris.

Especificaciones según cálculo estructural.

Cerramiento en madera laminada pino patula o

equivalente. Inmunizada con hidrorepelente + Barniz

tipo barnex o equivalente.

Bastidor para anclaje de cerramiento en madera

(exterior) y drywall (interior). Estructura en perfilería

metálica tipo "C" de 10x5 cms.

Especificaciones según cálculo estructural.

Tapa interior en drywall. Encintado, masillado y

pintado a dos manos. Pintura Vinílica color blanco.

Voladizo para soporte de cubierta. Estructura metálica,

ángulo metálico de 1"x1"x

3

16

. Acabado en pintura de

aceite + anticorrosivo. Fijado a estructura principal

mediante platinas y pernos. Especificaciones según

cálculos estructurales.

Remate de cubierta en lámina galvanizada cal. 26,

Protegida con epeoxipoliamida, grafada y fijada.

Losa maciza vaciada en concreto + Impermeabilización

con poliuretano tipo Poliuretech C o equivalente.

Acabado antideslizante.

Especificaciones según cálculo estructural.

Viga en concreto de sección segun diseño estructural.

Anclada a estructura principal en concreto segun diseño

estructural. Especificaciones según cálculo estructural.

Estructura vaciada en concreto color gris o equivalente.

Acabado a la vista. Ø 50 cms. Especificaciones según

cálculo estructural.

Iluminación interior tipo ojo de Buey - ISO 49A.

Tipo Isolux o equivalente. Especifiaciones según asesor

en iluminación.

Cielo en drywall. Placas de 

1

2

".

Encintado, masillado y pintado a dos manos. Pintura

para interiores color blanco.

Piso en Alfombra modular tipo Interface o

equivalente. Formato 50x50 cms.

Mueble especial. Estantería. Estructura en MDF +

Laminado en formica postformable. Tipo Formica o

equivalente. Ver detalle de mueble especial.

Puerta corrediza entamborada en MDF + chapilla

de madera. Guía superior e inferior. Rellena de

icopor o equivalente para aislamiento acústico.

Losa maciza vaciada en concreto + mortero lanzado de

impermeabilización color gris. Acabado antideslizante.

Especificaciones según cálculo estructural.

Lucernario. Vidrio templado de 6mm + película de

seguridad. Bordes biselados. Estructura en aluminio

anodizado color natural. Sistema de fijación

autoperforante. Ver detalle.

Lucernario. Anjeo de fibra de vidrio color negro

para control de iluminación. Tipo Colmallas o

equivalente. Especificaciones según proveedor.

Iluminación interior tipo ojo de Buey - ISO 49A.

Tipo Isolux o equivalente. Especifiaciones según

asesor en iluminación.

Viga vaciada en concreto.

Segun calculo estructural.

Cielo en drywall. Placas de 

1

2

".

Encintado, masillado y pintado a dos manos.

Pintura para interiores color blanco.

Muro interior en bloque de concreto Catalán

10x15x30 cms + Agregados cerámicos. Color

arena. Tipo Indural o equivalente.

Lucernario. Tapa interior en drywall, tipo Superboard

o equivalente. Encintado, masillado y pintado a dos

manos. Pintura color blanco.

Lucernario. Cortasoles en madera para control de

iluminación. Especificaciones según diseños

bioclimáticos.

EMISIONES FECHANº

1

EMISIONES FECHANº
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2
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5

6
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Canal para recolección de aguas lluvias en lámina

galvanizada cal. 22. Rejilla tipo granada o equivalente

de 6". Especificaciones y dimenciones según diseño

hidraulico.
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