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Cerramiento lateral variable.

1. Vidrio fijo templado de 6mm + pelicula de
seguridad. Bordes biselados. Estructura en aluminio
anodizado color natural.

2. Celosias en lamina Cal. 18 y dobladas en "s" +
Bastidor en lamina Cal. 20. Acabado en pintura
esmalte de poliuretano color negro semibrillante.

Anjeo de fibra de vidrio color negro para control de
iluminacion. Tipo Colmallas o equivalente.
Especificaciones segun proveedor.

Estructura metalica para soporte de cortasoles en
madera. Anclada a muros perimetrales Acabado en
pintura esmalte de poliuretano color negro semibrillante.
Especificaciones segun calculos estructurales.

Muro vaciado en concreto + Impermeabilizacién con
poliuretano tipo Poliuretech C o equivalente.
Especificaciones segun calculo estructural.

Proyeccion cortasoles escualizables en madera para
control de iluminacién. Fijados a estructura metalica.
Especificaciones segun disefios bioclimaticos.

Anjeo de fibra de vidrio color negro para control de
iluminacién. Tipo Colmallas o equivalente.
Especificaciones segun proveedor.

4,69

Muro vaciado en concreto + Impermeabilizacién con
poliuretano tipo Poliuretech C o equivalente.
Especificaciones segun calculo estructural.
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Estructura metalica para soporte de cortasoles en
madera. Anclada a muros perimetrales
Especificaciones segun calculos estructurales.

Vidrio laminado de seguridad de 6mm, color verde
optico . Acabado antirreflectivo, garantizando un 55%
de sombra. Bordes biselados. Estructura en aluminio

anodizado color natural.

Proyeccion muro vaciado en concreto +
Impermeabilizacién con poliuretano tipo Poliuretech C o
equivalente.

Especificaciones segun calculo estructural.

Cortasoles escualizables en madera plastica para
control de iluminacion. Fijados a estructura metalica.
Especificaciones segun disefios bioclimaticos.
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