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P.B GUAYABAL

RESPONSABLEFECHA

DIBUJO CAD:

ARCHIVO:

CONTRATISTA:

ESCALA:

Carrera 65 N. 14 - 01

DETALLE LUCERNARIOS - Secciones

DIBUJO MODIFICACION

PROYECTO:

CONTIENE:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

HOJA:

FECHA:

Indicada

No DE CONTRATO:

LIBRETAS No:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO HIDROSANITARIO:

460001191

EDU-EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

TALLER DE DISEÑO EDU

C-15-04-112

SECRETARÍA DE  OBRAS PÚBLICAS

ISABEL CRISTINA MEJIA

JUAN CARLOS QUINTERO

SARITA OSPINA LONDOÑO

MAURICIO HERRERA

ANA MERCEDES SUAREZ

JULIAN GOMEZ CARVAJAL

PB-GUB-21-22-23-24-Detalle Lucernario-29-04.dwg

TALLER DE DISEÑO EDU TALLER DE DISEÑO EDU TALLER DE DISEÑO EDU

ARQUITECTURA

TALLER DE DISEÑO EDU.

PROYECTÓ :

GERENTE GENERAL:

CORDINACIÓN DE PROYECTO:

MARIA EUGENIA RAMOS VILLA

GERENTE DE PROYECTOS URBANOS:

JUAN CARLOS MEJIA SALDARRIAGA

JOHN OCTAVIO ORTIZ LOPERA

DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO:

ANDRES F. LUJAN DELGADO

OBSERVACIONES:

ESPECIFICADO POR EL DISEÑADOR.

1. EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES EN LOS

RALES, ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

  DOCUMENTOS DE DISEÑO SOLO SE INDICA EL GRADO DE

DESEMPEÑO REQUERIDOPARA ELEMENTOS NOESTRUCTU-

TECNICO VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTU-

QUE SE INSTALEN EN LA CONSTRUCCION EFECTIVAMENTE

ESTEN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE DESEMPEÑO

CAPITULO A.9.3.2 NSR-98

2. EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES EN LOS DISEÑOS

  SE ESPECIFIQUEN ELEMENTOS CUYO SUMINISTRO E INS-

  TALACION SE REALIZA POR PARTE DE SU FABRICANTE,

  EL DISEÑADOR PUEDE LIMITARSE A ESPECIFICAR EN SUS

CAPITULO A.1.5.2. NSR-98

  RECAE EN EL SUPERVISOR TECNICO.

  PLANOS, MEMORIAS O ESPECIFICACIONES, LAS CARACTE-

  RISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS, Y LA RES-

  PONSABILIDAD DE QUE SE CUMPLAN ESTAS CARACTERISTICAS

NOTAS IMPORTANTES

- VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.

- PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLE.

ESTRUCTURALES, PRIMAN PLANOS ARQUITECTONICOS.

- EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS

- NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO.

- NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA

AUTORIZACION DE LOS ARQUITECTOS ENCARGADOS.

- ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.

Sección Trasversal Lucernario - Tipología                                                                                           Esc 1:10

Anjeo de fibra de vidrio color negro para control de

iluminación. Tipo Colmallas o equivalente.

Especificaciones según proveedor.

Muro vaciado en concreto + Impermeabilización con

poliuretano tipo Poliuretech C o equivalente.

Especificaciones según cálculo estructural.

Estructura para fijación de vidrio. Perfíl metálico

perimetral de 1" x 1". Acabado en pintura de

aceite + anticorrosivo. Fijado a muro vaciado en

concreto mediante pernos. Especificaciones

según cálculos estructurales.

Tapa interior en drywall, tipo Superboard o

equivalente (antihumedad). Dilatado 1.5 cms para la

fijación del anjeo de fibra de vidrio. Encintado,

masillado y pintado a dos manos. Pintura color blanco.

Estructura metálica para soporte de cortasoles en

aluminio. Anclada a muros perimetrales Acabado en

esmalte de poliuretano color negro semibrillante.

Especificaciones según cálculos estructurales.

Losa maciza vaciada en concreto +

Impermeabilización con poliuretano tipo

Poliuretech C o equivalente.

 Acabado antideslizante. Especificaciones

según cálculo estructural.

Cortasoles fijos en aluminio para control de

iluminación. Fijados a estructura metálica.

Especificaciones según diseños bioclimáticos.

Detalle Lucernario                       Esc 1:5

Planta                                 Esc 1:50

DETALLE LUCERNARIO - Secciones

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL.

Vidrio laminado de seguridad de 5mm, color verde

óptico + película PVB de 176mm + cristal templado

Ref. Energi Advantage Low-e de 6mm. Acabado

antirreflectivo, garantizando un 55% de

sombra.Bordes biselados. Estructura en aluminio

anodizado color natural.

Tapa interior en drywall, tipo Superboard o equivalente

(antihumedad). Dilatado 1.5 cms para la fijación del

anjeo de fibra de vidrio. Encintado, masillado y pintado

a dos manos. Pintura color blanco.

Muro perimetral vaciado en concreto.

Especificaciones según cálculo estructural.

Anjeo de fibra de vidrio color negro para control de

iluminación. Tipo Colmallas o equivalente.

Especificaciones según proveedor.

Losa maciza vaciada en concreto + Impermeabilización con

poliuretano tipo Poliuretech C o equivalente.Acabado

antideslizante. Especificaciones según cálculo estructural.

Perfil tipo "omega" o equivalente. En lámina galvanizada.

Fijados a la losa en concreto o a la estructura metálica.

Estructura para montaje de tapa interior de lucernario.

Especificaciones según proveedor.

Dilatación perimetral al lucernario de 2cms.

Perfíl en "u" en aluminio anodizado color natural.

Especificaciones según proveedor.

Cielo en drywall. Placas de 

1

2

".

Encintado, masillado y pintado a dos manos. Pintura

para interiores color blanco.

Cortasoles fijo en madera plástica para control de

iluminación. Fijados a estructura metálica.

Especificaciones según diseños bioclimáticos.

Tapa interior en drywall, tipo Superboard o equivalente

(antihumedad). Dilatado 1.5 cms para la fijación del

anjeo de fibra de vidrio. Encintado, masillado y pintado

a dos manos. Pintura color blanco.

Estructura para fijación de vidrio. Perfíl perimetral

en aluminio anodizado, color natural. Fijado a

muro vaciado en concreto mediante pernos. El

comportamiento acústico deberá ser garantizado

tanto por el proveedor como por el instalador.

Vidrio laminado de seguridad de 7mm (4+3), color

verde óptico. Acabado antirreflectivo, garantizando un

55% de sombra. Bordes biselados. La estructura debe

garantizar el correcto funcionamiento acústico.

Detalle Lucernario                       Esc 1:5

Anjeo de fibra de vidrio color negro para control de

iluminación. Tipo Colmallas o equivalente.

Especificaciones según proveedor.

Losa maciza vaciada en concreto + Impermeabilización con

poliuretano tipo Poliuretech C o equivalente. Acabado

antideslizante. Especificaciones según cálculo estructural.

Estructura metálica para soporte de cortasoles en

aluminio. Anclada a muros perimetrales Acabado en

pintura esmalte de poliuretano color negro semibrillante.

Especificaciones según cálculos estructurales.

Perfil tipo "omega" o equivalente. En lámina galvanizada.

Fijados a la losa en concreto o a la estructura metálica.

Estructura para montaje de tapa interior de lucernario.

Especificaciones según proveedor.

Dilatación perimetral al lucernario de 2cms.

Perfíl en "u" en aluminio anodizado color natural.

Especificaciones según proveedor.

Cielo en drywall. Placas de 

1

2

".

Encintado, masillado y pintado a dos manos. Pintura

para interiores color blanco.

Tapa interior en drywall, tipo Superboard o equivalente

(antihumedad). Dilatado 1.5 cms para la fijación del

anjeo de fibra de vidrio. Encintado, masillado y pintado

a dos manos. Pintura color blanco.

Tapa interior en drywall, tipo Superboard o equivalente

(antihumedad). Dilatado 1.5 cms para la fijación del

anjeo de fibra de vidrio. Encintado, masillado y pintado

a dos manos. Pintura color blanco.

Muro perimetral vaciado en concreto.

Especificaciones según cálculo estructural.

Cortasoles fijos en aluminio para control de

iluminación. Fijados a estructura metálica.

Especificaciones según diseños bioclimáticos.

Sistema de evacuación de aguas lluvias. Dispositivo

mecánico de desagüe sencillo en PVC o equivalente.

Tubo Roscado de 1

1

2

" + Rejilla y Tuerca de ajuste.

Embebido en el muro vaciado de concreto.

Especificaciones según cálculo hidrosanitario.

Estructura para fijación de vidrio. Perfíl perimetral

en aluminio anodizado, color natural. Fijado a

muro vaciado en concreto mediante pernos. El

comportamiento acústico deberá ser garantizado

tanto por el proveedor como por el instalador.

Vidrio laminado de seguridad de 7mm (4+3), color

verde óptico. Acabado antirreflectivo, garantizando un

55% de sombra. Bordes biselados. La estructura debe

garantizar el correcto funcionamiento acústico.

N

24

32

29 Abril 2011

29/04/2011

Impermeabilización de losa de cubierta con poliuretano

tipo Poliuretech C o equivalente.

Impermeabilización de losa de cubierta con poliuretano

tipo Poliuretech C o equivalente.

Impermeabilización de losa de cubierta con poliuretano

tipo Poliuretech C o equivalente.
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