
P. 1%

Fundido in situ. Pulido y esmaltado según pliego de condiciones elaborado por interventorñia.
Piso en cemento esmaltado gris

H3

Piso en alfombra
H15

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil diametro
3

8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025 mts,
pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con bosel en las aristas. Según detalle especifico(Todos
los elementos  deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

A13

Muro en concreto no estructural

En pino patula con filo en las 4 caras con impranol o similar
Banca deck en madera

J7

Rejilla en aluminio anonizado color natural

Rejilla en aluminio
D4

Columna según calculos y especificaciones estructurales pintura anticorrosiva RAL 7010, pintura acabado color blanco similar al concreto.
Columna Metalica Circular Ø 12"

A6

Puerta - celosia en madera pino patula
J6

Celosia vertical en madera pino patula con impranol

Pasamanos en madera
N4

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil diametro
3

8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025
mts, pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con bosel en las aristas. Según detalle
especifico(Todos los elementos  deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

A13

Muro en concreto no estructural

A15

Placa Aligerada en Concreto sin torta inferior
En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil diametro
3

8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025 mts,
pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con bosel en las aristas. Dimensiones según
especialista estructural.  (Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e
interventoría).

J3

Puerta en madera laminar
Puerta en madera laminar sobre estructura metalica con impranol

C6

Loseta prefabricada
en concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil
diametro 3 8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Fundida cara abajo con formaleta en tablilla lisa de 2.87 x 0.04 x
0.025 mts,despuntada, armadas a tope  según muestra suministrada por el arquitecto diseñador, con bosel en las aristas Según detalle
especifico(Todos los elementos  deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

A15

Placa Aligerada en Concreto sin torta inferior

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil diametro
3

8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025
mts, pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con bosel en las aristas. Dimensiones según
especialista estructural.  (Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e
interventoría).

Segun detalle especifico

Baranda en acero inoxidable
D3

Gotero

1.5 x 1.5 cm a 3 cm del borde de placa
C3

Panel de yeso con soporte en estructura metalica, estucado y pintado color blanco similar al concreto.

Cielo Raso En dry wall
G1

Vidrio templado  de 10mm transparente, incoloro con agujeros

Vidrio Templado
G5

J2

Listones de madera pino patula, sobre estructura metalica

Deck en Madera pino patula

Impermeabilizacion

manto polycoat 1300 de imperconcreto o similar
C2

Dosificación según pliego de condiciones elaborado por interventoría

Mortero de Nivelación
H1

Impermeabilizacion
manto polycoat 1300 de imperconcreto o similar

C2

Arena Compactada
Sub-base granular en material seleccionado.  Según estudio de suelos.

H23

A26

Borde de placa en concreto blanco

En concreto blanco lavado e hidrofugado (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar,
grava mincivil diametro 3 8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla lisa de 2.87 x 0.05 x 0.025
mts,despuntada, armadas a tope  según muestra suministrada por el arquitecto diseñador, con bosel en las aristas con desencofrante
Rheofinish 255 cast-off o similar. Según detalle especifico(Todos los elementos  deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado
por el arquitecto proyectista e interventoría).

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil diametro
3

8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025
mts, pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con bosel en las aristas. Según detalle
especifico(Todos los elementos  deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

A13

Muro en concreto no estructural

J2

Listones de madera pino patula, sobre estructura metalica

Deck en Madera pino patula

Dosificación según pliego de condiciones elaborado por interventoría

Mortero de Nivelación
H1

Dosificación según pliego de condiciones elaborado por interventoría

Mortero de Nivelación
H1

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil diametro
3

8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025
mts, pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con bosel en las aristas. Según detalle
especifico(Todos los elementos  deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

A13

Muro en concreto no estructural

Segun diseño acustico
Panel Acustico

A1

Placa Aligerada en Concreto con torta inferior

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava
mincivil diametro 3 8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla de madera (laurel o
similar)  de 2.87 x 0.05 x 0.025 mts, pulida, lijada, canteada y cepillada (no machimbreada ni quemada), armada a tope, con
bosel en las aristas. Dimensiones según especialista estructural.(Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y
deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

G10

En concreto blanco (Cod. de acabado. 30B300AB), cemento Nare blanco tipo III o similar, arena mincivil o similar, grava mincivil
diametro 3 8" o similar (Lijado y retapado según muestra arquitectonica). Formaleta en tablilla lisa de 2.87 x 0.05 x 0.025
mts,despuntada, armadas a tope  según muestra suministrada por el arquitecto diseñador, con bosel en las aristas con
desencofrante Rheofinish 255 cast-off o similar. Según detalle especifico(Todos los elementos  deben ser del mismo tono y
color y deben ser aprobado por el arquitecto proyectista e interventoría).

Cielo raso en torta inferior
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1. EL CONSTRUCTOR DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION CUMPLAN CON UN NIVEL DE DESEMPEÑO II (BUENO) SEGUN LO EXIGIDO POR LA NORMA NSR-98/CAPITULO A.9 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

2. TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN SOLUCION ESTRUCTURAL HARAN PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.

3. TODOS LOS ELEMENTOS DE REFUERZO ESTRUCTURAL QUE APARECEN ALGUNAS VECES EN LOS PLANOS DE DETALLE ARQUITECTONICO SON PURAMENTE ILUSTRATIVOS  Y DEBEN SER VERIFICADOS POR EL CONSTRUCTOR Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL.

4. TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN EL MOMENTO DE FUNDICION DEBERAN LLEVAR BOCEL EN LAS ARISTAS PARA GARANTIZAR NIVEL Y ACABADO.

N
O

T
A

S

12. PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD AL MOMENTO DE FUNDICION EL PRIMER CONCRETO QUE DEBE LLEGAR A OBRA DEBERA SER EL BLANCO.

5. EL NIVEL 0.00 DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA COTA 1562.00 DE TOPOGRAFIA

6. TODOS LOS MATERIALES ESPECIFICADOS DEBERAN SER IDENTICOS A LA MUESTRA SUMINISTRADA POR EL ARQUITECTO PROYECTISTA.

7. TODAS LAS SUGERENCIAS SOBRE FORMALETERIA Y DISEÑO DEBERAN SER APROBADAS POR EL ARQUITECTO PROYECTISTA E INTERVENTORIA.

8. EL CONSTRUCTOR DEBERA GARANTIZAR LA HORIZONTALIDAD Y SELLADO TOTAL DESPUES DEL  FUNDIDO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO.

9. PARA MUROS DE FACHADA A LA VISTA SE DEBE GARANTIZAR EL PERFECTO ACABADO EN SU SUPERFICIE SIN RAYONES. MANCHAS O DESFACES.

10. SE DEBERA ESTABLECER CON INTERVENTORIA Y EL ARQUITECTO PROYECTISTA LA CANTIDAD DE USOS DE LA FORMALETERIA.

11. TODAS LA PIEZAS DE FORMALETERIA INCLUYENDO TABLILLAS, LISTONES, REPIZAS, CERCOS Y BOCELES DEBERAN SER APROBADOS POR INTERVENTORIA Y EL ARQUITECTO PROYECTISTA MEDIANTE MUESTRA FISICA.

13. EL ORDEN DE FUNDICION DE CONCRETOS SERA: 1. CONCRETOS BLANCOS -2. CONCRETOS GRISES.  ESTOS DEBERAN SER FUNDIDOS EN EL MISMO DIA.

15. LA TOPOGRAFIA DEBERA SER REVIZADA EN OBRA PUES PUEDE TENER VARIACIONES CON RESPECTO A LA TOPOGRAFIA SUMINITRADA POR LA E.D.U. MEDIANTE MEDIO DIGITAL EN ARCHIVO DE NOMBRE "Amarre Parque La Ladera COORDENADAS".

14. LOS LISTONES EMPLEADOS PARA LA FORMALETERIA NO PODRAN SER MACHIHEMBRADOS.

ESCALA 1:25

CORTE FACHADA 10
Caja 1

Caja 2

Caja 3
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