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Proceso de Construccion

Ningun Plano es valido para construccion sin la
firma y sello del Arquitecto Disefador:

Orlando Garcia

Parque Biblioteca
San Cristobal

PROYECTO DE LA: ENTIDAD
G PROMOTORA:

U BRB A N O
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Alcaldia de Medellin
Secretaria de
Obras Publicas

DISENO ARQUITECTONICO:
Arg. ORLANDO GARCIA
Arg. ADRIANA SALAZAR A.
Colaboradores:
Ing. NATALIA GARCIA MEJIA.
Calle 33A No. 81-81 Oficina 201 Medellin- Antioquia-Colombia
Tel: 4-16-89-30 e-mail: orlandog@gateliers.com

INGENIERO DE SUELOS: .
JOHN JAIRO BOTERO MUNOZ
Tel. 256 68 38 Fax. 343 10 91 Cel. 310 843 1270
E-mail: jjboero@une.net.co

DISENO ESTRUCTURAL-CONCRETOS:
LUIS BERNARDO GONZALEZ R.
Centro Comercial La Fe. El Retiro. Ant (Ant.) Telefax: 5.42.14.88
e-mail: asco@une.net.co

DISENO HIDROSANITARIO:
Q & P CAUDALES Y PRESIONES-Ivan Solano
Calle 30A No. 65A-33 Zona Industrial de Belén - Medellin
Tel. 2650276 Cel. E-mail: qyp@une.net.co

DISENO ELECTRICO VOZ Y DATOS:
JUAN ENRIQUE TORRES
Tel. Cel. 310 843 12 70 E-mail: torresjuane@yahoo.com

DISENO DE AIRES ACONDICIONADOS:
JOSE TOBAR'Y CIA. ( Luis Tobar)

Tel. 4484600 E-mail: jtobar@josetobar.com

DISENO DE ILUMINACION:
LIGHTCUBE- Juan Alvaro Dominguez
Calle 23 Sur #15-115- Medellin Tel. 3171632 Ext 112
Cel. 320 675 8512 E-mail: picasso@lightcubestudio.com

DISENO DE PAISAJISMO:
JARDIN BOTANICO -Nicolas Hermelin
Calle 73 51D 14 Medellin Tel: 4445500 Cel. 300-619-7283
E-Mail: arquitectural@jbmed.org

CANTIDADES DE OBRA- PRESUPUESTO:
Edgar Mejia Escobar

Edificio Plaza Poblado, Parque del Poblado oficina 428, Medellin

Cel. 310 462 7114 E-mail: emejia@une.net.co

DISENOS ACUSTICOS, AUDIO Y VIDEO:
SOLUCIONES ACUSTICAS- Gonzalo Duran
Calle 79a No. 7a - 29, Bogota -Colombia. tel. 571 —317 70 77

DISENO DE PAVIMENTOS:
SUELOS YPAVIMENTOS LTDA- Marco A. Sanchez Z.

Diagonal 93 A No. 39B-50,telefax: 2 52 05 11 Medellin Colombia.

E-mail: suelosypavimentos@une.net.co

DISENO REVESTIMIENTOS Y PISOS:
CARLOS ARTURO MADRID
Tel 266 19 09 . E-mail: carlosarturomadrid@une.net.co

Notas Importantes:

1. Para especificaciones de Jardines, ver
planos de Paisajismo.

2. Ver Especificaciones de Pavimentos en Hoja
EP-003.

PROCEDIMIENTO PARA VACIADO DE
PAREDES DE CONCRETO:

1. EL TRIPLEX PARA LA FORMALETERIA DE LAS
CARAS EXPUESTAS DE LOS MUROS DEBE
SER EN DURATRIPLEX (TRIPLEX DE USE
EXTERIOR (WBP) RECUBIERTO CON DE UNA
PELICULA FENOLICA) O SIMILAR QUE
GARANTICE IMPERMEABILIDAD COMPLETA.

2. TODAS LAS JUNTAS ENTRE PLACAS DE
TRIPEX DE LA FORMALETERIA DEBEN SER
SELLADAS CON SILICONA CON EL FIN DE
QUE SE ESCURRA EL AGUA DEL CONCRETO
AL MOMENTO DEL VACIADO

3. AL MOMENTO DEL VACIADO TODAS LAS
FORMALETAS DEBERAN ESTAR IMPREGNADAS
CON UN AGENTE DESENCOFRADOR A BASE
DE AGUA.

4. PARA LA MEZCLA DEL CONCRETO SE DEBERA

USAR AGREGADO DE §”.

7. PARA EL CASO DE LAS JUNTAS FRIAS
VERTICALES DE VACIADO, NO SE HARA
NINGUN CHAFLAN NI ELEMENTO SEPARADOR,
LA ONICA CONEXION SERA EL REFUERZO 0
LA LLAVE SEGUN EL CASO, VER
DETALLE_____

8. UNA VEZ EL CONCRETO ESTA CURADO, SE
DEBEN REMOVER CUIDADOSAMENTE LA
FORMALETERIA. LAS PAREDES DEBEN SER
LIMPIADAS CON AGUA Y EN NINGUN CASO
LAS POSIBLES IMPERFECCIONES DEL VACIADO
SERAN LIJADAS.

9. UNA VEZ LAVADOS Y SECOS LOS MURQS, SE

PROCEDERA CON LA APLICACION DE UNA
PINTURA TRANSPARENTE A BASE DE
POLITETRAFLUOROETILENO (FLUOROPOLYMER
PAINT FINISH)

10. TODAS LAS ESQUINAS DE LAS PAREDES
TERMINADAS SE PROTEGERAN CON
ESQUINEROS TEMPORALES HECHOS EN
TRIPLEX PARA EVITAR ALGUN DARO.

11. VER DETALLES TIPICOS DE FORMALETERIA EN
LA HOJA S-5086.

12.

NOTAS IMPORTANTES

NIO tomar medidas directamente sobre el
ano.
Rlo hacer modificaciones a los planos sin la
autorizacion de los arquitectos encargados.
. Este plano anula los anteriores a esta fecha.
. Verificar y confrontar las medidas en la obra.
. En caso de diferencia con los planos
estructurales, Prlman planos arquitectonicos.
. Para mayor in plan
. Los detalles de taller que se indiquen en este
plano deben ser elaborados por el proveedor
o contratista de acuerdo con su propuesta y
aprobados por los arquitectos responsables.
8. Si este Plano es alterado o modificado en su

No AW N~

disefio total o parcialmente sin previa autorizacion

escrita del disefiador, este queda exonerado de
cualqueir responsabilidad de los problemas que
dichos cambios pudiesen generar.

EL NIVEL 0.00 ARQUITECTONICO
CORRESPONDE A LA COTA: 1,839 msnm

Revision Fecha Comentarios
No.
15-09-2011| Plano Record de Obra
Version 11

EP-002

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: PARQUE BIBLIOTECA SAN CRISTOBAL
Carrera 131 No. 62-15 Lotes 1, 2, 24,25,26
CONTIENE: ] o ]
Secciones y Detalles de Espacio Publico Hoja 1
LEVANTG: CONTRATISTA: p P
ORLANDO GARCIA MEJIA
CALCULG: No DE CONTRATO: 235
DISENO ARQUITECTONICO: ] DIBUJO CAD:
ORLANDO GARCIA Orlando G.
DISENO ESTRUCTURAL: ] ESCALA: FECHA: HOUA:
LUIS BERNARDO GONZALEZ N/A 01-18-10
DISENO ELECTRICO: LIBRETAS No: 14
JUAN ENRIQUE TORRES 298N
DISENO HIDROSANITARIO: ARCHIVO: 1 0 4
IVAN DARIO SOLANO Secciones y Detalles de Espaco Publico.dwg

EMPRESA DE DESARROLLO

ormacion ver planos de detalle.
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